
100mm

BL1 x3

BL2 x3

BL3 x3

x6 MTKR

x12

Borsttätning
Primolux / Solid 2d - 3d - 4d

Skjutbara partier - Skydedøre - Skyvedører - Sliding doors - Liukuovet
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MTKR

Den svarta klossen MTKR för borstlister ska placeras där dörrarna möts både uppe och nere.

Den sorte klods MTKR til børstelister skal placeres dér, hvor dørene mødes, både foroven og forneden.

Den svarte klossen MTKR for børstelister skal plasseres der dørene møtes, både oppe og nede.

The black MTKR block for brush seals must be positioned where the doors meet, both at the top and bottom.

Musta MTKR-palikka harjalistoja varten tulee sijoittaa kohtaan, jossa ovet kohtaavat, sekä ylä- että alareunaan.
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Ø3mm

2 Placera den svarta klossen MTKR på avsedd plats, märk upp och borra med Ø3mm, både uppe och nere.

Placer den sorte klods MTKR på det dertil beregnede sted, mærk op og bor med Ø3 mm, både foroven og forneden.

Plasser den svarte klossen MTKR på anvist sted, merk opp og bor med Ø3 mm, både oppe og nede.

Position the black block MTKR in the designated location, mark out and drill with Ø3 mm, both at the top and bottom.Placera den 

Aseta musta MTKR-pala sille tarkoitettuun kohtaan, merkitse ja poraa Ø3 mm terällä sekä ylhäältä että alhaalta.

SE

DK

NO

GB

FI

Använd spåret i skenan som styrning för borret.

Brug sporet i skinnen som styring for boret.

Brug sporet i skinnen som styring for boret.

Use the track in the rail as a guide for the drill bit.

Käytä kiskon uraa poranterän ohjaimena.
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Skruva ej dit klossen innan borstlisterna är isatta.

Skru ikke klodsen fast, før børstelisterne er sat i.

Ikke skru fast klossen før børstelistene er satt inn.

Do not screw the block in place before the brush seals have been inserted.

Älä ruuvaa palaa kiinni ennen kuin harjalistat on asennettu.
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100mm

BL1 x3

BL2 x3

BL3 x3

25mm

BL1

BL2

BL3

=

25mm

2-d: x3 / 3-d: x6 / 4-d: x9.
Endast övre skena/Kun øvre skinne/Kun øvre skinne/Top track only/Vain yläkisko.

4-d: x3.
Endast nedre skena/Kun bundskinne/Kun bunnskinne/Bottom track only/Vain alakisko.

3-d / 4-d: x6.
Endast nedre skena/Kun bundskinne/Kun bunnskinne/Bottom track only/Vain alakisko.

Spår för 3 borstlister.
Spor til 3 børstelister.
Spor for 3 børstelister.
Tracks for 3 brush seals.
Urat 3 harjatiivisteelle

MTKR

Borstlister ska klippas i den svarta klossens bredd (25mm) och 3 i samma höjd ska placeras i spåren för borstlisterna.

Børstelisterne skal klippes i den sorte klods’ bredde (25 mm), og 3 i samme højde skal placeres i sporene til børstelisterne.

Børstelistene skal klippes i bredden til den svarte klossen (25 mm), og 3 i samme høyde skal plasseres i sporene for børstelistene.

The brush seals must be cut to the width of the black block (25 mm), and 3 at the same height must be placed in the tracks for the brush seals.

Harjalistat tulee leikata mustan palikan leveyteen (25 mm), ja 3 saman korkuista tulee sijoittaa harjalistojen uriin.
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=

MTKR + BL1 (25mm) MTKR + BL2 (25mm) MTKR + BL3 (25mm)

x1 MTKR

x2 MTKR

x3 MTKR

-

-

-

x1

x2

x2

-

-

x1

MTKRNEDRE SKENA
NEDRE SKINNE
BOTTOM TRACK

ALAKISKO

2d

3d

4d

=

MTKR + BL1 (25mm) MTKR + BL2 (25mm) MTKR + BL3 (25mm)

x1 MTKR

x2 MTKR

x3 MTKR

x1

x2

x3

-

-

-

-

-

-

MTKRÖVRE SKENA
ØVRE SKINNE
TOP TRACK
YLÄKISKO

2d

3d

4d

Uppe
Oppe
Oppe
Top
Ylä

Nere
Nede
Nede
Bottom
Ala

Se tabell för antal MTKR med borstlister för respektive skena. Det ska alltid sitta 3 stycken borstlister i samma höjd i respektive MTKR. 

Se tabel for antal MTKR med børstelister for den respektive skinne. Altid 3 stk. børstelister i samme højde i hver MTKR.

Se tabell for antall MTKR med børstelister for den respektive skinnen. Alltid 3 stk. børstelister i samme høyde i hver MTKR.

See table for the number of MTKR with brush seals for each respective track. Always 3 brush seals at the same height in each MTKR.

Katso taulukosta MTKR-määrä harjatiivisteillä kullekin kiskolle. Aina 3 kpl harjatiivisteitä samalla korkeudella jokaisessa MTKR:ssä.
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2-d
1990 mm

2-d
1190 mm

3-d
1990 mm

3-d
1190 mm

4-d
1990 mm

4-d
1190 mm

MTKR + BL1 (25mm)

2-d
1990 mm

2-d
1190 mm

3-d
1990 mm

3-d
1190 mm

4-d
1990 mm

4-d
1190 mm

MTKR + BL2 (25mm)

MTKR + BL3 (25mm)

Lägsta borstlisten 4-delad på INNERSTA DÖRRMÖTET UTIFRÅN SETT
Laveste børsteliste 4-delt på INDERSTE dørmøde set udefra.
Laveste børstelist 4-delt på INNERSTE dørmøte sett utenfra.
Lowest brush seal 4-part at the INNERMOST door meeting point, viewed from the outside.
Alin harjalista 4-osaisena sisimmässä ovien kohtaamiskohdassa ulkoa katsottuna.

Högsta borstlisten på övre skena.
Højeste børsteliste på øverste skinne.
Høyeste børstelist på øvre skinne.
Highest brush seal on upper track.
Ylin harjalista yläkiskossa

!
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6 Skruva fast MTKR med borstlisterna i hålen du borrade tidigare, där dörrarna möts både uppe och nere på skenorna.

Skru MTKR fast med børstelisterne i hullerne, du borede tidligere, dér hvor dørene mødes, både oppe og nede på skinnerne.

Skru fast MTKR med børstelistene i hullene du boret tidligere, der dørene møtes, både oppe og nede på skinnene.

Screw MTKR in place with the brush seals in the holes you drilled earlier, where the doors meet, both at the top and bottom of the tracks.

Ruuvaa MTKR kiinni harjalistojen kanssa aiemmin poraamiisi reikiin kohtaan, jossa ovet kohtaavat, sekä ylä- että alakiskoissa.
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