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PC-Tak - Taklösning
Rekommenderade spännvidder mellan tvärreglar (läktavstånd) vid ett fast takstolsavstånd på max cc 700 mm, anpassat efter 
olika dimensionerande snölaster (utbredd last).

Produktfakta Halle PC-Tak  

Marlon FSX 6mm är en helt plan och solid polykarbonatskiva av högsta kvalitet. 
Skivan ger ett exklusivt, glasklart intryck och är i princip okrossbar (upp till 200 
gånger starkare än glas) till endast halva glasets vikt. 

Det coextruderade UV-skyddet på båda sidor skyddar skivan mot gulning och 
mekanisk nedbrytning, vilket gör den idealisk för uterumstak i tufft 
allvädersklimat. Skivorna monteras smidigt på takstolar med aluminiumprofiler. 

Tjocklek mm 6 Plan solid skiva

Profilhöjd mm 0 Helt plan skiva

Vikt kg/m2 7,2 -

Bredd mm 680 Fullbredd / Täckande bredd

Längder mm 2500, 3000 
3500, 4000, 4500 
5000, 6000 mm

-

Ljustransmission % ca 90 Glasklar

Brandcertifiering - Klass 1/B-s1 dO

Längdutvidgningskoefficient mm/m°C 0,068 -

Användningstemperatur °C -40 / 130 -

UV-skydd - Ja Coextruderad båda sidor

Garanti År 5 Mott brott

Enhet Värde Anmärkning
Tekniska egenskaper

Spännvidder för tvärgående reglar:
Rekommenderade spännvidder vid utbredd last, alternativt rekommenderade regelavstånd. 

Last    kN/m2 0,9 1,2 1,5 2,0 2,5

c/c     m 1,0 0,9 0,85 0,76 0,65
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