
Skenavslut
Primolux / Solid 2d - 3d - 4d

Skjutbara partier - Skydedøre - Skyvedører - Sliding doors - Liukuovet

MZTAR V/H



1 Skenavslut  för nedre skenor levereras i längd för 4-spårs skena och ska kapas i bakkant för 2- och 3-spårs skena.

Skinneafslutning til nedre skinner leveres i længde til 4-spors skinne og afkortes i bagkant til 2- og 3-spors skinne.

Skinneavslutning for nedre skinner leveres i lengde for 4-spors skinne og kappes i bakkant for 2- og 3-spors skinne.

Track end cap for bottom tracks is supplied in length for a 4-track rail and cut at the rear edge for 2- and 3-track rails.

Alakiskojen kiskon päätyosa toimitetaan 4-uraisen kiskon mittaisena ja katkaistaan takareunasta 2- ja 3-uraisia kiskoja varten.
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Observera att där är 2 skenavslut. 1 vänster och 1 höger för nedre skena. Viktigt att veta innan man skär av dessa!

Bemærk, at der er 2 skinneafslutninger. 1 venstre og 1 højre til bundskinnen. Vigtigt at vide, inden disse skæres af!

Merk at det er 2 skinneavslutninger. 1 venstre og 1 høyre for bunnskinnen. Viktig å vite før disse kappes av!

Please note that there are 2 track end stops. 1 left and 1 right for the bottom track. Important to know before cutting these off!

Huomioithan, että alakiskossa on 2 kiskon päätykappaletta. 1 vasen ja 1 oikea. Tämä on tärkeää tietää ennen kuin ne katkaistaan!
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2 Placera skenavsluten på nedre skenan, skär av i bakkant på 2- och 3-spårs skenavslut.

Placér skinneafslutningerne på den nederste skinne, og skær af i bagkanten på 2- og 3-spors skinneafslutninger

Plasser skinneavslutningene på den nedre skinnen, og skjær av i bakkant på 2- og 3-spors skinneavslutninger.

Place the track end caps on the bottom track, and cut off the rear edge of the 2- and 3-track end caps.

Aseta kiskon päätykappaleet alakiskoon ja leikkaa takaosasta 2- ja 3-uraisten kiskon päätykappaleiden kohdalla.
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De svarta skenavsluten ska linjera med skenans bakkant.

De sorte skinneafslutninger skal flugte med skinnens bagkant.

De svarte skinneavslutningene skal flukte med skinnens bakkant.

The black track end caps must be aligned with the rear edge of the track.

Mustien kiskon päätykappaleiden tulee olla linjassa kiskon takareunan kanssa.
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3

2d

3d

4d

När skenavsluten är avskurna i korrekt längd, ta bort dessa från skena och silikonera i spåren för skenan.

Når skinneafslutningerne er skåret til i korrekt længde, fjernes de fra skinnen, og der påføres silikone i sporene til skinnen.

Når skinneavslutningene er kappet til riktig lengde, fjernes de fra skinnen, og det påføres silikon i sporene til skinnen.

Once the track end pieces have been cut to the correct length, remove them from the track and apply silicone in the grooves of the track.

Kun kiskon päätykappaleet on katkaistu oikeaan pituuteen, irrota ne kiskosta ja levitä silikonia kiskon uriin.
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25mm 25mm 25mm

25mm

Insida rum 
Inde i rummet 
Inne i rommet 
Inside the room 
Huoneen sisällä

Utsida 
Uden for 
Utenfor 
Outside 
Ulkopuolella

4d3d2d

Undre skena - Nedre skinne - Nedre skinne - Lower rail - Alakisko

Insida 
Inde 
Innsiden 
Inside 
Sisällä

Utsida 
Uden for 
Utenfor 
Outside 
Ulkopuolella

Utsida 
Uden for 
Utenfor 
Outside 
Ulkopuolella
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25mm

25mm25mm 25mm

4d3d2d

Övre skena - Øvre skinne - 
Øvre skinne - Upper track - Yläkisko

Insida rum 
Inde i rummet 
Inne i rommet 
Inside the room 
Huoneen sisällä

Utsida 
Uden for 
Utenfor 
Outside 
Ulkopuolella

Insida 
Inde 
Innsiden 
Inside 
Sisällä

Utsida 
Uden for 
Utenfor 
Outside 
Ulkopuolella

6 Insida rum
Inde i rummet
Inne i rommet
Inside the room
Huoneen sisällä

Utsida
Uden for
Utenfor
Outside
Ulkopuolella

Båda sidor på nedre skena!
Begge sider på bundskinnen!
Begge sider på nedre skinne! 
Both sides of the bottom track!
Alakiskon molemmat sivut!
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