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Spannvidd/belastning
Last (kN/m2)  Enkelfack (m) Andfack (m)

0.5 1.12 1.50
0.6 1.05 141
0.7 1.00 134
0.8 0.96 1.29
0.9 0.92 1.24

1 0.89 1.19
1.1 0.86 1.16
1.2 0.83 1.12
13 0.81 1.09
1.4 0.79 1.07
1.5 0.77 1.04

Spannvidderna baseras p& maximal nedbéjning L/30.
Profilen férutsatts fastas med minst sex infastningar pa
varje s, &ven vid andéverlapp mot takljusskivan.

Farg (ljusgenomslapp)

Klar 76%
Brons 31%
Opal 34%
Ytfinish
‘Slat, praglad
Brandklassning B-s1,d0
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0a 11 14 17
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Produktegenskaper Toleranser
Bredd 1080mm +/- 5mm
Langd Upp till 5 m -0 /+10mm

Over 5 m -0 /4+25mm
Tjocklek 1.2mm -0.02/+0.03mm
Skivvikt 2.01kg/m?
U-vérde H 5.634 W/m?K
U-varde V 6.780 W/m?K

Specialfarger och specialmatt erbjuds vid bestallning
av en viss minsta kvantitet.
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Marvec Profilerad PVC-skiva
CS Standard MCS 0720 1.2mm LYLP20

Marvec CS

Marvec CS ar en prisvard profilerad PVC-skiva for ljusinslapp i tak och vaggar,
sarskilt lampad for svalare tempererade klimat. Den ger god vaderbestandighet,
ljusgenomslapp, brandegenskaper och lang hallbarhet. Marvec CS &r latt och
enkel att hantera och montera. Flera profiler finns i tre kvalitetsklasser:
Premium, High Impact och Standard.

Garanti
En begrénsad garanti galler fér produkten. En kopia kan fas pa begéaran.

Kvalitet
Tillverkad enligt ISO 9001:2015 och EN 1013:2012.

Hantering och sakerhet
Ga inte direkt pa ljusskivan. Anvénd gangbrador. Félj lokala sékerhetsféreskrifter.

Forvaring

Forvara skivorna i skugga, skyddade mot direkt solljus och regn fére montering.
Tack inte skivorna med varmeabsorberande material. Undvik kontakt med
kemikalier och skydda skivorna mot fysiska skador. Stapla hogst tre pallar.

Montering

Ta hansyn till varmeutvidgning, nominellt 3,5 mm per meter. Borrhal fér infastning
maste vara dverdimensionerade. Begrénsa skivlangderna s att rérelserna vid
andoverlapp inte blir for stora. Undvik moérka takmaterial, fyllnadsmaterial och
tatningsmassor. Marvec CS tal de flesta kemikalier, men kontakt med I6sningsmedel,
t.ex. kreosot eller liknande traskyddsmedel, maste undvikas.

Brukstemperatur

Marvec CS behaller sina mekaniska egenskaper vid ldngvarig anvandning
i temperaturer fran -20 till +60 °C.

Underhall

Reng6r regelbundet med Iampligt rengéringsmedel for att halla produkten i gott skick.
Anvand inte l6sningsmedel. Skrubba inte med borstar eller vassa redskap.

Undvik rengoring i starkt solsken eller vid hdga temperaturer. Kontrollera

regelbundet ljusskivornas skick samt infastningar och tatningar som en del

av byggnadens allmanna underhall.

Atervinning

Marvec CS &r 100 % atervinningsbar och kan dteranvéandas om den separeras
fran andra material vid slutet av livslangden. PVC &tervinns i stor utstrackning.
Kontakta din lokala dtervinningscentral fér mer information.

Ytterligare information
Separata datablad finns. Kontakta den tekniska avdelningen for aktuell information.

Brett
Martin brettmartin.com

Dessa uppgifter lamnas i god tro och bedéms av Brett Martin Ltd vara korrekta och tillférlitliga. Eftersom anvandningen
ligger utanfor Brett Martin Ltd:s kontroll Iamnas ingen uttrycklig eller underférstddd garanti. Anvandaren ansvarar

fér att bedéma produktens lamplighet. Specifikationer kan &ndras utan foregdende meddelande. Brett Martin Ltd,

24 Roughfort Road, Mallusk, Co. Antrim, Nordirland, BT36 4RB.

Tel: +44 (0)28 9084 9999 Fax: +44 (0)28 9083 6666 E-post: technical@brettmartin.com




