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PRODUCT DATASHEET

Colour (Light Transmission)

Clear 76%

Bronze 31%

Opal 34%

Surface Finish

Smooth, Embossed

Product Characteristics Tolerances

Width 1080mm +/- 5mm

Length Up to 5m -0 /+10mm

Over 5m -0 /+25mm

Thickness 1.2mm -0.02/+0.03mm

Sheet Weight 2.01kg/m²

U Value H 5.634 W/m²K

U Value V 6.780 W/m²K

Non-standard colours and sheet sizes are available subject to minimum order 
quantities.

Span/Load Table

Load (kN/m²) Single Span (m) End Span (m)

0.5 1.12 1.50

0.6 1.05 1.41

0.7 1.00 1.34

0.8 0.96 1.29

0.9 0.92 1.24

1 0.89 1.19

1.1 0.86 1.16

1.2 0.83 1.12

1.3 0.81 1.09

1.4 0.79 1.07

1.5 0.77 1.04

PVC Corrugated Sheet
MCS 0720  1.2mm  LYLP20 
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PRODUKTDATABLAD REF.KODE:

Pro�leret PVC-plade

Disse oplysninger gives i god tro og anses af Brett Martin Ltd for at være korrekte og pålidelige. Da anvendelsen ligger uden for Brett Martin Ltds kontrol, ydes ingen
udtrykkelig eller underforstået garanti. Brugeren er selv ansvarlig for at vurdere produktets egnethed til formålet. Brett Martin Ltd arbejder løbende med produktudvikling og
forbeholder sig ret til at ændre speci�kationer uden varsel. Brett Martin Ltd., 24 Roughfort Road, Mallusk, Co. Antrim, Nordirland, BT36 4RB.
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Spændvidde/last

Last (kN/m²) Enkeltfag (m) Endefag (m)

Spændvidderne er baseret på en nedbøjningsgrænse på spændvidde/30.
Pro�len forudsættes fastgjort med mindst seks befæstelser på hver ås,
inklusive endesamlinger mod metalplader.

Farve (lystransmission)

Klar

Bronze

Opal

Over�ade

Glat, præget

Brandklassi�cering B -s1, d0

Produktegenskaber Tolerancer

Bredde

Længde

Tykkelse

Pladevægt

U-værdi H

U-værdi V

Op til 5 m

Over 5 m

Specialfarver og specialmål fås ved bestilling af en minimumsmængde.
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Warranty  
There is a limited warranty available for this product, a copy of which is available on request 

Quality 
Manufactured under ISO 9001:2015 to EN 1013: 2012. 

Handling & Safety 

Storage 
Store in a shaded place, protect from direct sunlight and rain prior to installation. Avoid covering 
the sheets with heat absorbing materials. Avoid contact with chemicals. Protect the sheets 
from physical damage. Pallets should be stacked no more than three pallets high.

Installation 

must be oversized. Sheet lengths must be limited to ensure there is no excessive movement at the end 

to most chemicals contact with solvents, e.g. creosote or similar wood preservatives must be avoided. 

Service Temperature 
Marvec CS mechanical performance is known to remain stable for 
prolonged service in temperatures ranging from –20 to +60°C. 

Maintenance
In order to maintain this product in good condition it should be cleaned periodically 
using suitable detergent cleaning agents. Do not use solvent cleaners. Do not scrub with 
brushes or sharp implements. Avoid cleaning in hot sun or high temperatures. 

periodically as part of the overall maintenance of the structure into which they are incorporated.

Recycling
Marvec CS is 100% recyclable and reusable if separated from other materials at the end of its life 
cycle. PVC is a widely recycled material - contact your local recycling centre for more information.

Additional Information
Separate datasheets are available; please contact the Technical Department for the most current information.

Marvec CS  corrugated PVC 

available in 3 performance grades for a range of applications: Premium, High Impact and Standard.
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Marvec CS
Marvec CS er en økonomisk pro�leret PVC-plade til lysindfald i tag og vægge, særligt velegnet til køligere
tempererede klimaer. Den giver god vejrbestandighed, lystransmission, brandegenskaber og lang
holdbarhed. Marvec CS er let og nem at håndtere og montere. Et bredt udvalg af pro�ler fås i tre
kvalitetsklasser: Premium, High Impact og Standard.

Garanti
Der ydes en begrænset garanti på dette produkt. En kopi kan fås på anmodning.

Kvalitet
Fremstillet under ISO 9001:2015 i henhold til EN 1013:2012.

Håndtering og sikkerhed
Træd ikke direkte på lyspladen. Brug gangbrædder. Følg de lokale sikkerhedsregler.

Opbevaring
Opbevar pladerne i skygge og beskyttet mod direkte sollys og regn inden montering. Undgå at dække
dem med varmeabsorberende materialer. Undgå kontakt med kemikalier, og beskyt pladerne mod
fysiske skader. Paller må højst stables i tre lag.

Montering
Tag højde for varmeudvidelse, nominelt 3,5 mm pr. meter. Borehuller til befæstelser skal være
overdimensionerede. Pladelængden skal begrænses, så der ikke opstår for store bevægelser ved
endeoverlæg. Undgå mørke tagmaterialer, fyldmaterialer og fugemasser. Selvom Marvec CS tåler de
�este kemikalier, skal kontakt med opløsningsmidler, f.eks. kreosot eller lignende træbeskyttelsesmidler,
undgås.

Driftstemperatur
Marvec CS bevarer sine mekaniske egenskaber ved langvarig brug i temperaturer fra -20 til +60 °C.

Vedligeholdelse
For at holde produktet i god stand bør det rengøres regelmæssigt med et egnet rengøringsmiddel. Brug
ikke opløsningsmidler. Skrub ikke med børster eller skarpe redskaber. Undgå rengøring i stærkt sollys
eller ved høje temperaturer. Marvec CS-lyspladers generelle tilstand samt befæstelsernes og
fugemassernes tilstand bør kontrolleres regelmæssigt som led i bygningens vedligeholdelse.

Genanvendelse 
Marvec CS kan genanvendes 100 % og genbruges, hvis det adskilles fra andre materialer ved slutningen af
levetiden. PVC genanvendes i stort omfang. Kontakt den lokale genbrugsstation for yderligere oplysninger.

Yderligere oplysninger
Der �ndes særskilte datablade. Kontakt den tekniske afdeling for de nyeste oplysninger.


